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1) CADIRIN SERILMESI 2) CADIRIN SiSIRILMESI 3) CADIRIN YUKSELMESi
Rahatca sismesi icin cadir dizglnce yere seriniz. Hava girislerine motora baglanan hava hortumunu takiniz. Motoru 220 W Gadir yUkselmeye basladiginda hava akisini kolaylastirmak icin cadir
AC akimina baglayiniz ve motoru calistiriniz. (Hava kanallarini ayarlayarak icerisinden destek vererek ayaklarin kalkmasina yardimer olunuz, cadir
havanin cadir icine rahat girmesini saglayiniz. Aksi takdirde cadirin sisme tamamen sisinceye kadar bekleyiniz. Sisirme islemi sonrasi valf icerisindeki
sUresi uzayacaktir.) mandali sola gevirip hava ¢ikisini engelleyiniz.

4) CADIRIN SABITLENMESI 5) SON KONTROL & ONERILER

Cadir dnce tabandaki dort késesinde bulunan kapsullerinden yere sabitleyiniz. Cadirin gergi iplerini ve havasini 2-3 glinde bir
Cadirin yanlarinda bulunan gergi iplerini, cadirdan 1,5-2 metre uzaklikta ¢akilacak kontrol ediniz.

kaziklara sikica baglayiniz. Ruzgarl havalarda ¢adirin fazla sallanmasini ve Cadirin gergi iplerinin gevsek olmasi veya kolonlardaki
yirtilmasini engellemek icin gergi iplerini tam olarak gerdiriniz. havanin azalmasi durumunda cati kisminda sarkmalar

meydana gelecektir.
Yagmurlu ve/veya karli havalarda ¢adir tam gergin degilse

. D) o o BN ve sarkma var ise ¢adir Ust kisminda birikinti olusacak, bu da
/ P cadirin gokmesine sebep olacaktir.
3 * e — T — X Birikinti olusmasini engellemek icin her zaman ¢adirin tam

gergin olmasini saglayiniz.
Gerekli durumlarda gergi iplerini gerdirip, hava basiniz.
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Kurulum Videosu icin QR Kodu Okutunuz.
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